
Transportleitung Steuerung

Austragung Eckige Briketts

Preiswert Brikettieren

Die Brikettierpressen der MFP Baureihe sind extrem preis- 
günstig und zeichnen sich durch ihre clevere Technik, kompakte 
und ausgereifte Ausführung sowie durch eine solide Konstruk-
tion aus. Die Maschinen können im Dauerbetrieb arbeiten und 
verpressen Reststoffe der Holzbearbeitung wie Säge-, Hobel-, 
Frässpäne sowie Schleifstaub zu formstabilen, rechteckigen  
Briketts mit den Abmessungen 30x30  und  35x35 mm. Die Länge  
ist je nach Ausgangsmaterial bis zu max. 40 mm. Die Maschinen 
arbeiten sehr leise. Der Schalldruckpegel liegt unter 62 Dezibel!

Ausstattung
Die MFP Brikettierpressen sind steckerfertig inklusive Hydraulik- 
behälter, Antriebseinheit und Steuerung ausgeführt. Das  
Materialsilo hat ein Füllvolumen von ca. 0,4 Kubikmeter. Die 
Steuerung ist standardmäßig mit einem Motorschutzschalter  
sowie einem Ein- und Austaster ausgestattet. Auf Wunsch ist 
eine halbautomatische Zeitsteuerung oder eine vollautomati-
sche Steuerung mit Füllstandsmelder lieferbar. 

Optionales Zubehör
• Brikettleitung zum Transport der Briketts                                                                                                                                
• Ausführung in 230 V, 50 Hz, 3 kW möglich                                                                                                                                        
• Zeitsteuerung mit eingebauter Zeitschaltuhr                                                                                                         
• Automatikbetrieb mit Drehflügelsonde                                                                                                                  
• Fahreinrichtung

• Eckige Briketts
• Geringer Verschleiß
• Hohe Verdichtung

MFP 30 20 30 x 30 2,2 1370 x 740 x 1480 250

MOTORLEISTUNG
kW

MFP 35 25 35 x 35 2,2 1370 x 740 x 1480 250 

bis max. 


