
Siemens SPS Steuerung Rechteckige Briketts

Manuelle Verpackung Automatische Verpackung

Gewerblich Brikettieren

Die hydraulischen Brikettierpressen verarbeiten verschiedenste  
Materialien wie Hobelspäne, Sägemehl, Hackschnitzel sowie 
Schleifstaub und andere Reststoffe zu formstabilen, recht-
eckigen Briketts. Die Maschine zeichnet sich durch eine sehr  
robuste Bauweise aus, die eine gleichbleibende Brikettqualität 
im Dauerbetrieb garantiert.

Funktionsweise
Das Ausgangsmaterial wird von oben in den Vorratsbehälter 
gefüllt. Am Boden des Behälters fördert eine Transportschnecke 
das Material in den Vorverdichter. Dieser verdichtet das Material 
in die Presskammer. Der Pressstempel wird aktiviert, fährt nach 
vorne und drückt das Material mit bis zu 300 bar in die Matritze. 

• Rechteckige Briketts
• Geringe Verschleißkosten
• Hoher Pressdruck (bis zu 300 bar)

Vorteile durch die Brikettherstellung
• Gewinnbringender Verkauf der Holzbriketts
• Briketts sind gut stapelbar
• Verringerung des Volumens um bis zu 90%
• Kosteneinsparung bei Lagerung und Transport
• Reduktion der Brand- und Explosionsgefahr durch  
   Staubbindung
• 2,1 kg Holzbriketts entsprechen einem Brennwert von  
   1 Liter Heizöl

für rechteckige Briketts
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